GeHL

MARCA AMERICANA, MOTOR JAPONES: UV S U 1

GEHL RI180

Motor: Yanmar 100% Japonés de 70 Caballos
Capacidad Operativa: 1,800 Libras

Tipo de Control: Joysticks
Altura de Carga: 3.02 Metros o
"\ Extras: Acople Rapido All Attach ®, Facil Mantenimiento, Sin Tecnologia

COBERTURA TALLER 1 ANO DE GARANTIA
NACIONAL CERTIFICADO iHORAS ILIMITADAS!

Capacidad Operativa de
1,800 Libras (50%):
Un Minicargador Estable, Compacto
y Robusto para cualquier trabajo.

Control Preciso con Joysticks

Movimientos seguros gracias al Motor Japonés Yanmar
sistema Hydralocy menor esfuerzo Tier 11l de 70HP
fisico para su operador en una cabina ' e
sumamente comoda y segura. Confiable, Rapido,

Econdmico y eficiente.

Mantenimiento y
Reparaciones sin
complicaciones
Acceso fcil a
componentes y

=% motor enforma E
= lineal no transversal.

jCarga Volteos g
sin Problemas! =
Consu altura de i
Carga de3Metros. .=

Cucharén de 1.68 Metros
—. equivalentea 0.5 m*
- Mayor capacidad, menos ciclos, mas

Acople Rapido All Attach ®
eficiencia. Para poner o quitar cualquier

_ RS o decenas de aditamentos rapidamente.
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GeHLU

WORKS LIKE YOU

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conoce el Gehl R180 Caracteristica  Beneficio
Motor Yanmar Japonés 4TN: 70.2 HP Confiable y con repuestos locales.
Capacidad operativa (50%): 1,800 Ibs Mayor estabilidad y carga para
trabajos pesados.
Altura Méxima de Carga: 3.03m Carga con facilidad Volteos.
Peso del Minicargador: 6,376 lbs ConSt.n.JCCIOn robusta para méxima
durabilidad.
. 3 .
Ancho del Cucharén: 1.68metros  Copacidad de 0.5m’, menos ciclos,
més eficiencia.
Motor lineal: i i
Acceso a Componentes Internos: Facil ° Or, |nela rmayor espacio y sin
complicaciones.
Sl SaaEL Hydraloc™ Pro‘tecmon total ante movimientos
accidentales.
S idad didad t
Cabina Certificada ROPS/FOPS I Incluido eguridadyy comodicad para tu
operador.
e o Joysticks I\I/I:?nejo preciso con menor esfuerzo
fisico.
M tabilidad idad
Baston de sujecion del operador: Incluido aver ?S .a fldady seguridaden
mantenimiento.
Slstem.a de acople rapido de All-Tach® Ca.mbla rapidamente cualquier
accesorios: aditamento.
M C d t
Sistema de Induccion: Aspirado enor ) OnsSumo y reduce gastos en
reparaciones de turbo
Garantia Pesada: Un Afio Respaldo total para tu inversion.
Motor: Caracteristicas Capacidad: Capacidades:
Marca Yanmar Capacidad de operacién nominal 1,801 lb
Modelo de motor 4TNV98 Peso sin carga 6,377 b
Cilindros 4 Cilindros Carga de vuelco 3,600 b
Potencia neta 70 HP
Par méx. / Rotacién del par 241 Nm / 2500 Capacidad del tanque: Capacidades:
de motor rpm . .
Capacidad del depésito de
Fuente de alimentacién Diésel el ilsie 16.52 gal
N° de cilindros 4 i 55
C.apel\c@ad del depédsito 10.99 gal
Bateria 12V hidraulico
Naturalmente Cilindrada 0.87 gal
Sistema de Induccién: . »
Aspirado Cadena de produccién LH 2.25 gal

EIR180 es
Compatible con
Decentas de
Aditamentos:

F s

Cucharén con

Pallets garra

Grupo TecnAlia - 17 Aios Dandole el Equipo que Necesita

Desde 2008, hemos trabajado para ser una empresa confiable en maquinaria pesada, con mds de 350 equipos
vendidos y 300 clientes satisfechos. Nuestra prioridad es ofrecer equipos que ayuden a nuestros clientes a producir

mas.

Por eso, confiamos en el Minicargador GEHL R180, Marca 700% americana con motor Japonés Yanmar, controles
precisos por Joystick. Ofrece un desempefio superior, hasta 20% mds eficiente que otros minicargadores.

Ing. Luis Gomez,
Gerente General de Grupo TecnAlia

b

Horquilla europea
con garra

Cucharén
mezclador

Barreno

Peso y dimensién Caracteristica

Distancia entre ejes 0.988 m
Altura de elevacién: totalmente elevada 3.876 m
Altura hasta bisagra -elevacién completa 3.023 m
Altura total al techo 1.948 m
Angulo de vertido a altura maxima 38°
Altura de descarga 2.379 m
Cubo de longitud completa 3.139 m
Alcance de descarga a la altura méxima 0.579 m
Altura del asiento al suelo 0.930 m
Ancho total: sin cucharén 1.582m
Anchura de cucharén 1.562m
Distancia al suelo 0.160 m
Longitud total: sin cucharén 2.425m
Rendimiento y neumaticos:

Velocidad de desplazamiento (en vacio) 12.60 km/h

Modelos de los neuméticos 10x16,5-10 PRHD

Hidraulico:
Sistema hidraulico auxiliar 71.40 I/min
Presién Hidraulica Auxiliar 207 bar
. hidrauli - fluio -
Sistema hidraulico auxiliar de alto flujo 114 /min

Opcién (L / min)

iFinanciamiento a tu Medida!

Contamos con planes personalizados de
Financiamiento via Leasing o Créditos Bancarios
Tradicionales hasta para 10 afios con tasas
competitivas y las mejores condiciones. Gracias a
nuestras alianzas exclusivas con las financieras mas
importantes del pais.
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Barredora
hidraulica

iy MUCHOS
Mas!
Brazo

Pinzas excavador

Escanea el Cédigo para
Recibir una Asesoria
Completa o Llama al

7986-3890

TALLER CERTIFICADO | STOCK DE REPUESTOS | RECIBE MAS INFORMACION O UNA DEMOSTRACION AL: (£)7986-3890


https://canva.link/0c2uic4l3mu3aiu
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